


Motor M2.13

Max. Salida en volante  
Max. Potencia de salida en 
propela  
Max. Revoluciones por 
minuto 
Desplazamiento (MM) 
Capacidad 
Nùmero de cilindros 
Alternador  
Sistema de refrigeración
Ángulo max. Intalación 
inversa
Certificación    
Caja de cambios  
Peso neto, incluyendo trans.  
(KG) 
Ángulo max. De inclinación 
continua 
Ángulo max. De inlcinacin  
continua  (5 minutos)
Altura máxima de succión  
bomba combustible (M) 
Alarma visual y auditiva

Kit de conexión de 
calentamiento  

     
     

8,8 kW (12 hp) 
8,7 kW (11,8 hp) 

3,000 

75 x 70 
635 cm³ 
2 
12 Volt - 75 Amps. 
Indirect cooling (keel cooling optional) 
15° 

EU-RCD II, BSO 
TMC40P (2/2.60:1) 
107 

25° 

30° 

1.5 

Oil pressure, temperature (coolant and 
exhaust), charging current 
Optional

ENGINE M2.13

Max. Salida en volante  
Max. Potencia de salida en 
propela  
Max. Revoluciones por 
minuto 
Desplazamiento (MM) 
Capacidad 
Nùmero de cilindros 
Alternador  
Sistema de refrigeración
Ángulo max. Intalación 
inversa
Certificación    
Caja de cambios  

Peso neto, incluyendo trans.  
(KG) 
Ángulo max. De inclinación 
continua 
Ángulo max. De inlcinacin  
continua  (5 minutos)
Altura máxima de succión  
bomba combustible (M) 
Alarma visual y auditiva

Kit de conexión de 
calentamiento  

8,8 kW (12 hp)
8,7 kW (11,8 hp) 

3000 

75 x 70 
635 cm³ 
2 
12 Volt - 75 Amps. 
Indirect cooling (keel cooling optional) 
15° 

EU-RCD II, BSO 
"STM7614 110S STM7619 120SB
STM7621 120S" 
aprox 55 / 65 kgs 

25° 

30° 

1.5 

"presión de aceite, temperatura
(agua refrigeración y escape),
carga de corriente" 
Optional
  



VETUS MARINE DIESEL 
ENGINE M2.18

Max. Salida en volante  
Max. Potencia de salida en 
propela  
Max. Revoluciones por 
minuto 
Desplazamiento (MM) 
Capacidad 
Nùmero de cilindros 
Alternador  
Sistema de refrigeración
Ángulo max. Intalación 
inversa
Certificación    
Caja de cambios  
Peso neto, incluyendo trans.  
(KG) 
Ángulo max. De inclinación 
continua 
Ángulo max. De inlcinacin  
continua  (5 minutos)
Altura máxima de succión  
bomba combustible (M) 
Alarma visual y auditiva

Kit de conexión de 
calentamiento 

11,8 kW (16 hp) 
11,6 kW (15,7 hp) 

3600 

76 x 70 
635 cm³ 
2 
12 Volt - 75 Amps. 
Indirect cooling (keel cooling optional) 
15° 

EU-RCD II, BSO 
TMC40P (2/2.60:1) 
107 

25° 

30° 

1.5 

"presión de aceite, temperatura
(agua refrigeración y escape),
carga de corriente" 
Optional

ENGINE M2.18

Max. Salida en volante  
Max. Potencia de salida en 
propela  
Max. Revoluciones por 
minuto 
Desplazamiento (MM) 
Capacidad 
Nùmero de cilindros 
Alternador  
Sistema de refrigeración
Ángulo max. Intalación 
inversa
Certificación    
Caja de cambios  
Peso neto, incluyendo trans.  
(KG) 
Ángulo max. De inclinación 
continua 
Ángulo max. De inlcinacin  
continua  (5 minutos)
Altura máxima de succión  
bomba combustible (M) 
Alarma visual y auditiva

Kit de conexión de 
calentamiento 

11,8 kW (16 hp) 
11,6 kW (15,7 hp) 

3600 

76 x 70 
635 cm³ 
2 
12 Volt - 75 Amps. 
Indirect cooling (keel cooling optional) 
15° 

EU-RCD II, BSO 
"SP60 2.15 / 2.38:1 SD10 2.23 / 2.49:1" 
158 

25° 

30° 

1.5 

"presión de aceite, temperatura
(agua refrigeración y escape),
carga de corriente" 
Optional



VETUS MARINE DIESEL 
ENGINE M3.29

Max. Salida en volante  
Max. Potencia de salida en 
propela  
Max. Revoluciones por 
minuto 
Desplazamiento (MM) 
Capacidad 
Nùmero de cilindros 
Alternador  
Sistema de refrigeración
Ángulo max. Intalación 
inversa
Certificación    
Caja de cambios  
Peso neto, incluyendo trans.  
(KG) 
Ángulo max. De inclinación 
continua 
Ángulo max. De inlcinacin  
continua  (5 minutos)
Altura máxima de succión  
bomba combustible (M) 
Alarma visual y auditiva

Kit de conexión de 
calentamiento 

20 kW (27 hp) 
19,3 kW (26,2 hp) 

3600 

76 x 70 
952 cm³ 
3 
12 Volt - 75 Amps. 
Indirect cooling (keel cooling optional) 
15° 

EU-RCD II, BSO, SOLAS 
TMC40P (2/2.60:1) 
134 

25° 

30° 

1.5 

"presión de aceite, temperatura
(agua refrigeración y escape),
carga de corriente" 
Optional

ENGINE M3.29 SUITABLE 
FOR SAILDRIVE

Max. Salida en volante  
Max. Potencia de salida en 
propela  
Max. Revoluciones por 
minuto 
Desplazamiento (MM) 
Capacidad 
Nùmero de cilindros 
Alternador  
Sistema de refrigeración
Ángulo max. Intalación 
inversa
Certificación    
Caja de cambios  
Peso neto, incluyendo trans.  
(KG) 
Ángulo max. De inclinación 
continua 
Ángulo max. De inlcinacin  
continua  (5 minutos)
Altura máxima de succión  
bomba combustible (M) 
Alarma visual y auditiva

Kit de conexión de 
calentamiento 

20 kW (27 hp) 
19,3 kW (26,2 hp) 

3600 

76 x 70 
952 cm³ 
3 
12 Volt - 75 Amps 
Indirect cooling (keel cooling optional) 
15° 

EU-RCD II, BSO, SOLAS 
"SP60 2.15 / 2.38:1 SD10 2.23 / 2.49:1" 
249 

25° 

30° 

1,5 

"presión de aceite, temperatura
(agua refrigeración y escape),
carga de corriente" 



VETUS MARINE DIESEL 
ENGINE M4.35

Max. Salida en volante  
Max. Potencia de salida en 
propela  
Max. Revoluciones por 
minuto 
Desplazamiento (MM) 
Capacidad 
Nùmero de cilindros 
Alternador  
Sistema de refrigeración
Ángulo max. Intalación 
inversa
Certificación    
Caja de cambios  
Peso neto, incluyendo trans.  
(KG) 
Ángulo max. De inclinación 
continua 
Ángulo max. De inlcinacin  
continua  (5 minutos)
Altura máxima de succión  
bomba combustible (M) 
Alarma visual y auditiva

Kit de conexión de 
calentamiento 

24,3 kW (33 hp) 
23,6 kW (32,1 hp) 

3000 

78 x 92 
1758 cm³ 
4 
12 Volt - 110 Amps 
Indirect cooling (keel cooling optional) 
15° 

EU-RCD II, BSO, SOLAS 
TMC60P (2/2.5/2.94:1) 
199 

25° 

30° 

1.5 

"presión de aceite, temperatura
(agua refrigeración y escape),
carga de corriente" 
Optional

ENGINE M4.35

Max. Salida en volante  
Max. Potencia de salida en 
propela  
Max. Revoluciones por 
minuto 
Desplazamiento (MM) 
Capacidad 
Nùmero de cilindros 
Alternador  
Sistema de refrigeración
Ángulo max. Intalación 
inversa
Certificación    
Caja de cambios  
Peso neto, incluyendo trans.  
(KG) 
Ángulo max. De inclinación 
continua 
Ángulo max. De inlcinacin  
continua  (5 minutos)
Altura máxima de succión  
bomba combustible (M) 
Alarma visual y auditiva

Kit de conexión de 
calentamiento 

24,3 kW (33 hp) 
23,6 kW (32,1 hp) 

3000 

78 x 92 
1758 cm³ 
4 
12 Volt - 110 Amps 
Indirect cooling (keel cooling optional) 
15° 

EU-RCD II, BSO, SOLAS 
"SP60 2.15 / 2.38:1 SD10 2.23 / 2.49:1" 
249 

25° 

30° 

1.5 

"presión de aceite, temperatura
(agua refrigeración y escape),
carga de corriente" 
Optional



VETUS MARINE DIESEL 
ENGINE M4.45

Max. Salida en volante  
Max. Potencia de salida en 
propela  
Max. Revoluciones por 
minuto 
Desplazamiento (MM) 
Capacidad 
Nùmero de cilindros 
Alternador  
Sistema de refrigeración
Ángulo max. Intalación 
inversa
Certificación    
Caja de cambios  

Peso neto, incluyendo trans.  
(KG) 
Ángulo max. De inclinación 
continua 
Ángulo max. De inlcinacin  
continua  (5 minutos)
Altura máxima de succión  
bomba combustible (M) 
Alarma visual y auditiva

Kit de conexión de 
calentamiento 

30,9 kW (42 hp) 
30 kW (40,8 hp) 

3000 

78 x 92 
1758 cm³ 
4 
12 Volt - 110 Amps 
Indirect cooling (keel cooling optional) 
15° 

EU-RCD II, BSO, SOLAS 
"ZF12M 2.14:1 ZF15MIV 2.13 / 2.99:1
TMC60 2 / 2.5:1" 
199 

25° 

30° 

1.5 

"presión de aceite, temperatura
(agua refrigeración y escape),
carga de corriente" 
Optional

ENGINE M4.45

Max. Salida en volante  
Max. Potencia de salida en 
propela  
Max. Revoluciones por 
minuto 
Desplazamiento (MM) 
Capacidad 
Nùmero de cilindros 
Alternador  
Sistema de refrigeración
Ángulo max. Intalación 
inversa
Certificación    
Caja de cambios  
Peso neto, incluyendo trans.  
(KG) 
Ángulo max. De inclinación 
continua 
Ángulo max. De inlcinacin  
continua  (5 minutos)
Altura máxima de succión  
bomba combustible (M) 
Alarma visual y auditiva

Kit de conexión de 
calentamiento 

30,9 kW (42 hp) 
30 kW (40,8 hp) 

3000 

78 x 92
1758 cm³ 
4 
12 Volt - 110 Amps 
Indirect cooling (keel cooling optional) 
15° 

EU-RCD II, BSO, SOLAS 
"SP60 2.15 / 2.38:1 SD10 2.23 / 2.49:1" 
199 

25° 

30° 

1.5 

"presión de aceite, temperatura
(agua refrigeración y escape),
carga de corriente" 
Optional



VETUS MARINE DIESEL 
ENGINE M4.56

Max. Salida en volante  
Max. Potencia de salida en 
propela  
Max. Revoluciones por 
minuto 
Desplazamiento (MM) 
Capacidad 
Nùmero de cilindros 
Alternador  
Sistema de refrigeración
Ángulo max. Intalación 
inversa
Certificación    
Caja de cambios  
Peso neto, incluyendo trans.  
(KG) 
Ángulo max. De inclinación 
continua 
Ángulo max. De inlcinacin  
continua  (5 minutos)
Altura máxima de succión  
bomba combustible (M) 
Alarma visual y auditiva

Kit de conexión de 
calentamiento 

38,3 kW (52 hp) 
37,1 kW (51 hp) 

3000 

78 x 92 
1758 cm³ 
4 
12 Volt - 110 Amps 
indirect cooling (keelkooling optional) 
15° 

EU-RCD II, SOLAS 
TM345(A)(2/2.47:1) 
206 kg 

25° 

30° 

1.5 m 

"presión de aceite, temperatura
(agua refrigeración y escape),
carga de corriente" 
Optional

ENGINE M4.56 SUITABLE 
FOR SAILDRIVE

Max. Salida en volante  
Max. Potencia de salida en 
propela  
Max. Revoluciones por 
minuto 
Desplazamiento (MM) 
Capacidad 
Nùmero de cilindros 
Alternador  
Sistema de refrigeración
Ángulo max. Intalación 
inversa
Certificación    
Caja de cambios  
Peso neto, incluyendo trans.  
(KG) 
Ángulo max. De inclinación 
continua 
Ángulo max. De inlcinacin  
continua  (5 minutos)
Altura máxima de succión  
bomba combustible (M) 
Alarma visual y auditiva

Kit de conexión de 
calentamiento  

20 kW (27 hp) 
19,3 kW (26,2 hp) 

3000 

78 x 92 
38 kW (52 hp) 
4 
NO 
NO 
15° 

EU-RCD II, SOLAS 
NO 
indirect cooling (keel cooling optional) 

25° 

30° 

1.5 

"presión de aceite, temperatura
(agua refrigeración y escape),
carga de corriente" 
Optional



ENGINE VF4.145 12V/1P

Max. Salida en volante  
Max. Potencia de salida en 
propela  
Max. Revoluciones por 
minuto 
Desplazamiento (MM) 
Capacidad 
Nùmero de cilindros 
Alternador  
Sistema de refrigeración
Ángulo max. Intalación 
inversa
Certificación    
Caja de cambios  
Peso neto, incluyendo trans.  
(KG) 
Ángulo max. De inclinación 
continua 
Ángulo max. De inlcinacin  
continua  (5 minutos)
Altura máxima de succión  
bomba combustible (M) 
Alarma visual y auditiva

Kit de conexión de 
calentamiento  
     

108 Kw -8145 hp) 
104.7 kW (142.4 hp) 

4100 

83x90,4 mm 
1956 cm³ 
4 
12VDC / 105A 
Direction injection, common rail diesel 
15° 

EU-RCDII 
TM345(A) 
320 kg 

10° 

20° 

1.5 

"presión de aceite, temperatura,
corriente de carga, agua dulce
y exterior" 
Optional

ENGINE VF4.180 12V/1P

Max. Salida en volante  
Max. Potencia de salida en 
propela  
Max. Revoluciones por 
minuto 
Desplazamiento (MM) 
Capacidad 
Nùmero de cilindros 
Alternador  
Sistema de refrigeración
Ángulo max. Intalación 
inversa
Certificación    
Caja de cambios  
Peso neto, incluyendo trans.  
(KG) 
Ángulo max. De inclinación 
continua 
Ángulo max. De inlcinacin  
continua  (5 minutos)
Altura máxima de succión  
bomba combustible (M) 
Alarma visual y auditiva

Kit de conexión de 
calentamiento 

129 kW (175 hp) 
125.1 kW(170.1 hp) 

4100 

83x90,4 mm 
1956 cm³ 
4 
12VDC / 105A 
Intercooler / Indirect cooling 
15° 

EU-RCDII 
ZF45 
320 

10° 

20° 

1.5 

"presión de aceite, temperatura,
corriente de carga, agua dulce
y exterior" 
Optional 



VETUS MARINE DIESEL 
ENGINE VH4.65

Max. Salida en volante  

Max. Potencia de salida en 
propela  
Max. Revoluciones por 
minuto 
Desplazamiento (MM) 
Capacidad 
Nùmero de cilindros 
Alternador  
Sistema de refrigeración

Ángulo max. Intalación 
inversa
Certificación    

Caja de cambios  
Peso neto, incluyendo trans.  
(KG) 
Ángulo max. De inclinación 
continua 
Ángulo max. De inlcinacin  
continua  (5 minutos)
Altura máxima de succión  
bomba combustible (M) 
Alarma visual y auditiva
Kit de conexión de 
calentamiento 

"48 kW (65.3 cv) (VH4.65)
59 kW (80.3 cv) (VH4.80)" 
"46.6 kW (63.4 cv) (VH4.65)
57.2 kW (77.6 cv) (VH4.80)" 
3000 

91.1 x 100 mm 
2607 cm³ 
4 
12 Volt - 115 Amp 
Indirect cooling as standard 
(keel cooling optional) 
15° 

"EU-RCD II (VH4.65) EU-RCDI, RCDII 
pendiente (VH4.80)Norma emisiones 
RRR (VH4.65/VH4.80)" 
TM345(A) 2/2.47:1 
240 

25° 

30° 

1,5  

Optional 

ENGINE VF4.200 12V/1P

Max. Salida en volante  
Max. Potencia de salida en 
propela  
Max. Revoluciones por 
minuto 
Desplazamiento (MM) 
Capacidad 
Nùmero de cilindros 
Alternador  
Sistema de refrigeración
Ángulo max. Intalación 
inversa
Certificación    
Caja de cambios  
Peso neto, incluyendo trans.  
(KG) 
Ángulo max. De inclinación 
continua 
Ángulo max. De inlcinacin  
continua  (5 minutos)
Altura máxima de succión  
bomba combustible (M) 
Alarma visual y auditiva

Kit de conexión de 
calentamiento 

NO  
NO 

4100 

83x90,4 mm 
1956 cm3 
4 
12VDC / 105A 
Intercooler / Indirect cooling 
15° 

EU-RCDII 
ZF45 
320 

10° 

20° 

1.5 

"presión de aceite, temperatura,
corriente de carga, agua dulce
y exterior" 
Optional



ENGINE DEUTZ 
4 CIL 120 cv / 60 a 

/ 1P BOB TAIL

Max. Salida en volante  
Max. Potencia de salida en 
propela  
Max. Revoluciones por 
minuto 
Desplazamiento (MM) 
Capacidad 
Nùmero de cilindros 
Alternador  
Sistema de refrigeración
Ángulo max. Intalación 
inversa
Certificación    
Caja de cambios  
Peso neto, incluyendo trans.  
(KG) 
Ángulo max. De inclinación 
continua 
Ángulo max. De inlcinacin  
continua  (5 minutos)
Altura máxima de succión  
bomba combustible (M) 
Alarma visual y auditiva

Kit de conexión de 
calentamiento  

125 kW 1(170 hp) 
120 kW (163 hp) 

2,400 

101 x 126 
6060 cm3 
6 in line 
12 Volt - 160 Amps and 24 Volt - 80 Amps 
Intercooling 
15° 

2013/53/EU RCDII 
ZF63A and ZF63IV 
657 

25° 

30° 

1.5 

oil pressure, temperature (collant and 
exhaust), charging current 
Optional   

ENGINE DEUTZ 
6CIL 210HP 12V

/160A/1P

Max. Salida en volante  
Max. Potencia de salida en 
propela  
Max. Revoluciones por 
minuto 
Desplazamiento (MM) 
Capacidad 
Nùmero de cilindros 
Alternador  
Sistema de refrigeración
Ángulo max. Intalación 
inversa
Certificación    
Caja de cambios  

Peso neto, incluyendo trans.  
(KG) 
Ángulo max. De inclinación 
continua 
Ángulo max. De inlcinacin  
continua  (5 minutos)
Altura máxima de succión  
bomba combustible (M) 
Alarma visual y auditiva

Kit de conexión de 
calentamiento 

NO  
NO 

800 

101 x 126 
6060 cm3 
6 in line 
12 Volt - 160 Amps and 24 Volt - 80 Amps 
intercooling 
15 

2013/53/EU RCD II 
"ZF68A 1.22 / 1.56 / 2.04 / 2.52:1
ZF68IV 1.29 / 1.56 / 1.99 / 2.47:1" 
657 

25° 

15° 

26 

"presión aceite, temperatura,
carga de corriente y agua de
refrigeración y escape" 
Optional
  



ENGINE DEUTZ 
4CIL 140HP 12V

/160A/1P

Max. Salida en volante  
Max. Potencia de salida en 
propela  
Max. Revoluciones por 
minuto 
Desplazamiento (MM) 
Capacidad 
Nùmero de cilindros 
Alternador  
Sistema de refrigeración
Ángulo max. Intalación 
inversa
Certificación    
Caja de cambios  
Peso neto, incluyendo trans.  
(KG) 
Ángulo max. De inclinación 
continua 
Ángulo max. De inlcinacin  
continua  (5 minutos)
Altura máxima de succión  
bomba combustible (M) 
Alarma visual y auditiva

Kit de conexión de 
calentamiento 
     

NO  
NO 

2400 

NO 
4040 cm3 

4 in line 
12 Volt - 160 Amps and 24 Volt - 80 Amps 
intercooling 
15 

213/53/EU RCS II 

ZF45 
532 

25° 

15° 

30 

"presión aceite, temperatura,
carga de corriente y agua de
refrigeración y escape" 
Optional



E-POD ELECTRIC 
PROPULSION SYSTEM 10KW

Poder Continúo 

Fuerza maxima  

MAX. TOERENTAL (OMW./-
MINUUT)

Peso (KG) 

VOLTAGE (V)
     
     
      

8 

11,3 

1280 

61 

48

E-LINE INBOARD 
PROPULSION MOTOR 

10KW

Poder Continúo 

Fuerza maxima  

MAX. TOERENTAL (OMW./-
MINUUT) 

Peso (KG) 

VOLTAGE (V) 

     
     
      

9,5 

11,2 

1600 

71 

48 

Motores de Propulsión



E-LINE INBOARD 
PROPULSION MOTOR 

7,5KW

Poder Continúo 

Fuerza maxima  

MAX. TOERENTAL (OMW./-
MINUUT) 

Peso (KG) 

VOLTAGE (V)
     
     
      

7 

8,5 

1500 

69 

48

E-LINE INBOARD 
PROPULSION MOTOR 

5KW

Poder Continúo 

Fuerza maxima  

MAX. TOERENTAL (OMW./-
MINUUT) 

Peso (KG) 

VOLTAGE (V) 
     
     
      

4,5 

6 

1350 

68 

48



https://www.instagram.com/marinesuppliesmx/
https://www.facebook.com/MarineSuppliesOficial/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5219982770961&text=%C2%A1Hola%21+Quisiera+saber+m%C3%A1s+
mailto:ventas@maramarlin.com
https://webshop.vetus.com/en/products/engines

