
COMERCIAL



3YM27A

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 

Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)
Dimensiones 

 4  

76 mm 

82 mm  

1,115 lit 

Inyección directa 

Natural 

21.3 

3200 

3200 

Motor eléctrico 

Refrigeración por agua dulce con inter-
cambiador de calor refrigerado por 
agua de mar 
147 
715 x 534 x 649

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 

Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones 

 4  

76 mm 

82 mm  

1,115 lit 

Inyección directa 

Natural 

21.3 

3200 

3200 

Motor eléctrico 

Refrigeración de quilla 

138 

690 x 534 x 575

3YM27AK

YM SERIES



Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 

Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)
Dimensiones 

3JH25A

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 

Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)
Dimensiones 

3  

82 mm  

86 mm 

1,363 

Inyección directa 

Natural 

18.4 

3200 

3200 

Motor eléctrico (12V 1.8kW) 

Refrigeración por agua dulce con 
intercambiador de calor refrigerado 
por agua de mar/refrigeración de quilla 
187 con KMP35P1 
730,1 × 543 × 680 con KMP35P1

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 

Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)
Dimensiones 

3  

82 mm  

86 mm 

1,363 

Inyección directa 

Natural 

22.1 

2900 

2900 

Motor eléctrico (12V 1.8kW) 

Refrigeración por agua dulce con inter-
cambiador de calor refrigerado por 
agua de mar/refrigeración de quilla 
187 con KMP35P1 
730,1 × 543 × 680 con KMP35P1

3JH30A

JH SERIES



4JHYE

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 
 

Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)
Dimensiones 

4 

78 mm  

86 mm 

1,644 

Inyección directa 

Natural 

25.7 

3400  

Motor eléctrico (12V 1.8kW) 

Intercambiador de calor 

243 con YX-10 
916×545×659 con YX-10

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 
 
Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones 

4 

105 mm 

125 mm 

4.33 

Inyección directa 

Natural 

M:57.4 L: 62.5 

2550  2600    

2550  2600 

Motor de arranque eléctrico (24V 
4.0kW) Intercambiador de calor 

570 con equipo marino 

1258×688×1022 (YK30-2)

4CHE3

CHE SERIES



6CHE3

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 
 
Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones   

6 

105 mm 

125mm  

6.494 

Inyección directa 

Turbocompresor+intercooler 

M:84.6  L:95.6  

2550  2600 

2550   2600 

Motor de arranque eléctrico (24V 
4.0kW) 
Intercambiador de calor 

700 con equipo marino  

1496×690×1018 (YX30-2)

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 
 
Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones   

6 

105 mm 

125mm 

6.494 

Inyección directa 

Turbocompresor+intercooler 

M: 125  L: 140 

2550    2600 

2550    2600 

Motor de arranque eléctrico (24V 
4.0kW) 
Intercambiador de calor 

795 (YX-50S-4) 

1575× 736× 1096 (YX-50S-4)

6CH-HTE3



6CH-WDTE

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 

Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones 

6 

105 mm 

125mm 

6.494 

Inyección directa 

Turbocompresor+intercooler 

M: 154  L: 169 

2550    2600 

2550    2600 

Motor de arranque eléctrico (24V 
4.0kW) 
Intercambiador de calor 

900 (YK-71-4) 

1600× 736× 1096(YX-71-4)

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 
 
Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones 

6 

105 mm 

125mm  

6.494 

Inyección directa 

Turbocompresor+intercooler 

M: 188  L: 206 

2550    2600 

2550    2600 

Motor de arranque eléctrico (24V 
4.0kW) 
Intercambiador de calor 

940(YK-71-4) 

1600× 736× 1096(YX-71)

6CH-WUTE



6HA2M-WHT

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 

Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones 

4 

130 mm 

165 mm 

13.14 lit 

Inyección directa 

Turbocompresor+intercooler 

H: 204  M: 257 

1880    1950 

1880 

Motor de arranque eléctrico (24V 
6.0kW) 
Intercambiador de calor 

1340 sin equipo 

1585×1016×1260

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 
 
Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones   

4 

130 mm 

165 mm 

13.14 lit 

Inyección directa 

Turbocompresor+intercooler 

M: 298 

1950 

1950 

Motor de arranque eléctrico (24V 
6.0kW) 
Intercambiador de calor 

1340 sin equipo  

1585×1016×1260

6HA2M-WDT

HA SERIES



6LY2M-WDT

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 
 
Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones 

6 

106 mm 

110 mm 

5813 lit  

Inyección directa 

Turboalimentado con carcasa de 
turbina refrigerada por agua 
235    43    221    

3200    3200    3101    

3200 

Arranque eléctrico 24V - 4 kW 

Intercambiador de calor 

535 sin equipo  

1212 × 708 × 766

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 

Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones   

6  

106mm 

110 mm 

5813 lit  

Inyección directa 

Turboalimentado con carcasa de 
turbina refrigerada por agua 
269    277    252 

3200    3200    3101 

3200 

Arranque eléctrico 24V - 4 kW 

Intercambiador de calor 

535 sin equipo  

1212 × 708 × 766

6LY2M-WST

LY SERIES



6CXBM-GT

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 

Revoluciones del motor-
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones   

6 

110 mm  

130 mm 

7.413 lit 

Inyección directa 

Turbocompresor+Intercooler 

H : 265  M: 294 

2400    2500 

2400 

Motor de arranque eléctrico (24V 
5.0kW) 
Intercambiador de calor 

856 sin equipo 

1390×901×989

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 

Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones 

6 

110 mm  

130 mm 

7.413 lit  

Inyección directa 

Turbocompresor+Intercooler 

L: 341  S: 374 

2700    2700  

2500 

Motor de arranque eléctrico (24V 
5.0kW) 
Intercambiador de calor 

856 sin equipo  

1390×901×989

6CXBM-GT

 CXB SERIES



6HYM-WET

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 
 
Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones   

6 

132,9 mm 

165 mm 

13733 lit 

Inyección directa 

Turbocompresor+Intercooler 

"H: 368  M:441  L: 478  S: 515" 

1950    2100    2150    2200 

1950 

Motor de arranque eléctrico (24V 
6.0kW) 
Intercambiador de calor 

1385 sin equipo  

1556×1014×1133

HY SERIES



6AYAM-ET

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 

Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones 

6 

155 mm 

180 mm  

20.379 lit 

Inyección directa 

Turbocompresor+Intercooler

C: 555

1840   

Motor de arranque eléctrico (24V 
7.0kW) 
Refrigeración de quilla (intercambiador 
de calor opcional) 
2295 sin equipo  

1949×1274×1544

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 

Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones   

6 

155 mm 

180 mm  

20.379 lit 

Inyección directa 

Turbocompresor+Intercooler 

C:485 

1900 

1900

Motor de arranque eléctrico (24V 
7.0kW) 
Intercambiador de calor 

2365 (sin equipo marino) 

2000×1305×1431

6AYM-WST

6AY SERIES



6AYM-WET

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 

Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones 

6 

155 mm 

180 mm  

20.379 lit 

Inyección directa 

Turbocompresor+Intercooler 

C:555    M:610 

1840  1900 

1840

Motor de arranque eléctrico (24V 
7.0kW)
Intercambiador de calor 

2366 (sin equipo marino) 

2000×1305×1431

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 

Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones   

6 

155 mm 

180 mm  

20.379 lit 

Inyección directa 

Turbocompresor+Intercooler 

L: 670

1938 

1938

Motor de arranque eléctrico (24V 
7.0kW) 
Intercambiador de calor 

2367 (sin equipo marino) 

2000×1305×1431

6AYM-WGT



6AYEM-ST

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 

Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones   

6 

155 mm 

180 mm 

20.379 lit  

Inyección directa 

Turbocompresor+Intercooler 

C: 485 

1900 

1900

Motor de arranque eléctrico (24V 
8.0kW) 
Intercambiador de calor 

2418 (sin equipo marino) 

2000×1305×1431

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 

Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones 

6 

155 mm 

180 mm 

20.379 lit  

Inyección directa 

Turbocompresor+Intercooler 

C: 555    H: 599    M:610 

1840  1900  1900 

1840  1900

Motor de arranque eléctrico (24V 
8.0kW) 
Intercambiador de calor 

2419 (sin equipo marino) 

2000×1305×1431

6AYEM-ET

6AYE SERIES



6AYEM-GT

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 
 
Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones 

6 

155 mm 

180 mm 

20.379 lit  

Inyección directa 

Turbocompresor+Intercooler 

L: 670    S: 737    S: 749 

1938  2000  2000 

1938  2000  2000

Motor de arranque eléctrico (24V 
8.0kW) 
Intercambiador de calor 

2420 (sin equipo marino) 

2000×1305×1431

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 
 
Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones 

6 

155 mm 

180 mm 

20.379 lit  

Inyección directa 

Turbocompresor+Intercooler 

C: 555    M: 610 

1840  1900

1840  1900

Motor de arranque eléctrico (24V 
8.0kW) 
Intercambiador de calor 

2421 (sin equipo marino) 

2000×1305×1431

6AYEM-ETWS



6AYEM-GTWS

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 

Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones   

6 

155 mm 

180 mm 

20.379 lit  

Inyección directa 

Turbocompresor+Intercooler 

L: 670    S: 749

1938  2000 

1938  2000

Motor de arranque eléctrico (24V 
8.0kW)
Intercambiador de calor 

2422 (sin equipo marino) 

2000×1305×1431



12AYM-WST

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 
 
Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones   

12 Cilindro tipo V 

155 mm 

180 mm 

40,76 lit  

Inyección directa 

Turbocompresor+Intercooler 

H:  882    H: 1030 

1850  1900

1850  1900

Motor de arranque eléctrico 
(24V-8.0kW)×2 o motor neumático×2 
Alta temperatura constante 

4950 (sin equipo marino) 

2743×1642×1707

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 

Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones   

12 Cilindro tipo V 

155 mm 

180 mm 

40,76 lit 

Inyección directa 

Turbocompresor+Intercooler 

H:  1140    M: 1220 

1840  1900 

1840  1900

Motor de arranque eléctrico 
(24V-8.0kW)×2 o motor neumático×3 
Alta temperatura constante 

4950 (sin equipo marino) 

2743×1642×1708

12AYM-WET

12AY SERIES 



12AYM-WGT

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 

Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones   

12 Cilindro tipo V 

155 mm 

180 mm 

40,76 lit 

Inyección directa 

Turbocompresor+Intercooler 

L: 1340 

1940 

1940

Motor de arranque eléctrico 
(24V-8.0kW)×2 o motor neumático×4 
Alta temperatura constante 

4950 (sin equipo marino) 

2743×1642×1709



12AYEM-ST

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 
 
Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones 

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 
 
Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones 

12  

155mm 

180mm 

40.758 lit  

Inyección directa 

Turbocompresor+Intercooler 

H : 1140     H : 1220 

1800  1900 

1800  1900

Motor de arranque eléctrico (24V 
8.0kW) 
Intercambiador de calor 

4781 (sin equipo marino) 

2743×1649×1708

12AYEM-ET

12AYE SERIES



12AYEM-GT

Nº de cilindros 

Cilindro Diámetro interior 

Carrera  

Cilindrada 

Sistema de combustion  

Aspiracion 

Potencia Max kW 
 
Revoluciones del motor 
Max. RPM

Velocidad del motor Max. 
RPM 

Sistema de arranque 

Sistema de refrigeración

Masa seca   (kg)

Dimensiones 

12  

155mm 

180mm 

40.758 lit  

Inyección directa 

Turbocompresor+Intercooler 

L : 1340 

1940 

1940

Motor de arranque eléctrico (24V 
8.0kW) 
Intercambiador de calor 

4782 (sin equipo marino) 

2743×1649×1709
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