


1GM10

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

6.6  / 9 

3600 

0.318  / 19.41  

1 

75  x 72  / 2.95  x 2.83  

Inyeccion directa Bomba 
lineal 

Natural 

12V - 40A 

71  / 156.5 

554  x 410  x 485 

Mecanicos 

RCD 2 EPA Tier 2 BSO II EMC

2YM15

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

10  / 14  

3600 

0.57  / 34.7  

2 

70  x 74  / 2.75  x 2.91  

Inyección indirecta, Bomba lineal  

Natural 

12V - 125A 

103  / 227  

613  x 463  x 600  

Mecanicos 

RCD 2 EPA Tier 3 EPA Tier 3C BSO II EMC 



3YM20

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

15.3  / 21  

3600 

0.854  / 52.1  

3 

70 x 74  / 2.76  x 2.91  

Inyección indirecta, Bomba lineal  

Natural 

12V - 125A 

110  / 243  

694 x 463  x 600  

Mecanicos 

RCD 2 EPA Tier 3 EPA Tier 3C BSO II EMC

3YM30AE

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

21.3  / 29.1  

3200 

1.266 / 77  

3 

80 x 84 / 3.15  x 3.31  

Inyección indirecta, Bomba lineal  

Natural 

12V - 125A 

127  / 280  

715  x 485  x 545  

Mecanicos 

RCD 2 EPA Tier 3 EPA Tier 3C BSO II EMC



3JH5E

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

28.7  / 39  

3000 

1.642  / 100  

3 

88  x 90  / 3.46  x 3.54 

Inyeccion directa, Bomba Mono 
Plunger  

Natural 

12V - 125A 

173  / 381  

776 x 560 x 623  

Mecanicos 

RCD 2 EPA Tier 2 BSO II EMC

3JH40

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 
Certificación
   

 29.4  / 40  

3000 

1.642  / 100  

3 

88  x 90  / 3.46  x 3.54 

Inyección directa, sistema Common 
Rail de Bosch 

Natural 

12V - 125A 

192  / 423  

774  x 580  x 632  

Mecanico (Opcional - sistema VC10 ) 
RCD 2 EPA Tier 3 EPA Tier 3C BSO II EMC 
SOLAS



4JH45

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 
Certificación
   

33.1  / 45  

3000 

2.19  / 131  

4 

88 x 90  / 3.46  x 3.54  

Inyección directa, sistema Common 
Rail de Bosch 

Natural 

12V - 125A 

220 / 485  

870  x 589 x 627  

Mecanico (opcional - sistema VC10 ) 
RCD 2 EPA Tier 3 EPA Tier 3C BSO II EMC 
SOLAS

4JH5E

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

39.6  / 53.8  

3000 

2.19  / 134 

4 

88  x 90  / 3.46  x 3.54  

Inyeccion directa, Bomba Mono 
Plunger  

Natural 

12V - 125A 

201  / 443  

871 x 560  x 623  

Mecanico 

RCD 1 EPA Tier 2 BSO II EMC



4JH57

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 
Certificación
   

41.9  / 57  

3000 

2.19 / 134  

4 

88  x 90  / 3.46  x 3.54 

Inyección directa, sistema Common 
Rail de Bosch 

Natural 

12V - 125A 

220  / 485  

870  x 589  x 627 

Mecanico (opcional - sistema VC10 ) 
RCD 2 EPA Tier 3 EPA Tier 3C BSO II EMC 
SOLAS

4JH4-TE

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

55.2  / 75  

3200 

1.995  / 121.7  

4 

84  x 90  / 3.31  x 3.54 

Inyección directa, distribuidor 
Bosch tipo bomba VE 

Turboalimentado 

12V - 125A 

207  / 456  

903  x 661 x 659  

Mecanico 

RCD 1 EPA Tier 2 BSO II EMC SOLAS



4JH80

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 
Certificación
   

58.8  / 80  

3200 

2 / 122  

4 

84  x 90  / 3.31 x 3.54  

Inyección directa, sistema Common
Rail de Bosch 

Turbocargado e Intercooler 

12V - 125A 

229  / 505  

909  x 613  x 675  

Mecanico (opcional - sistema VC10 ) 
RCD 2 EPA Tier 3 EPA Tier 3C BSO II EMC 
SOLAS

4JH4-HTE

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

80.9  / 110  

3200 

1.995 / 121.7  

4 

84  x 90  / 3.31  x 3.54 

Inyección directa, distribuidor 
Bosch tipo bomba VE 

Turbocargado e Intercooler 

12V - 125A 

217 / 478  

933  x 661  x 659  

Mecanico 

RCD 1 EPA Tier 2 BSO II EMC SOLAS



4JH110

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 
Certificación
   

80.9  / 110  

3200 

2 / 122  

4 

84  x 90 / 3.31  x 3.54  

Inyección directa, sistema Common 
Rail de Bosch 

Turbocargado e Intercooler 

12V - 125A 

229  / 505  

909  x 613  x 675  

Mecanico (opcional - sistema VC10 ) 
RCD 2 EPA Tier 3 EPA Tier 3C BSO II EMC 
SOLAS

4JH3-DTE

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

91.9  / 125 

3800 

1.995  / 122  

4 

84  x 90  / 3.31  x 3.54 

Inyección directa, distribuidor Bosch 
tipo bomba VE 

Turbocargado e Intercooler 

12V - 125A 

229  / 504.8  

1001.3  x 581  x 661  

Mecanico 

RCD 1 EPA Tier 2 BSO II EMC SOLAS



4LV150(Z)

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 
Certificación
   

110 / 150  

3500 

2.755  / 168  

4 

92  x 103.6  / 3.6  x 4  

Inyección directa, sistema Common 
Rail Denso 

Turbocargado e Intercooler 

Denso 12V - 130A 

334  / 736  

1151  x 755 x 772  

Mecanico (opcional - sistema VC10 ) 
RCD 2 EPA Tier 3 EPA Tier 3C BSO II EMC 
SOLAS

4LHA-HTP(Z)

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

118  / 160  

3300 

3.455  / 211  

4 

100  x 110  / 3.94  x 4.25  

Inyección directa, bomba rotativa VE 

Turbocargado e Intercooler 

12V - 80A 

342  / 754  

1131  x 719  x 811  

Mecanico 

RCD 1 BSO II EMC SOLAS



4LV170(Z)

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 
Certificación
   

125 / 170  

3500 

2.755  / 168  

4 

92  x 103.6  / 3.6  x 4  

Inyección directa, sistema Common 
Rail Denso 

Turbocargado e Intercooler 

Denso 12V - 130A 

334  / 736  

1151  x 755  x 772  

Mecanico (opcional - sistema VC10 )
RCD 2 EPA Tier 3 EPA Tier 3C BSO II EMC 
SOLAS

4LV195(Z)

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 
Certificación
   

143  / 195  

3500 

2.755  / 168  

4 

92 x 103.6  / 3.6  x 4  

Inyección directa, sistema Common 
Rail Denso 

Turbocargado e Intercooler 

Denso 12V - 130A 

334  / 736  

1151  x 755  x 772  

Mecanico (opcional - sistema VC10 ) 
RCD 2 EPA Tier 3 EPA Tier 3C BSO II EMC 
SOLAS



4LHA-DTP(Z)

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

147 / 200  

3300 

3.45 / 211 

4 

100  x 110  / 3.94  x 4.33  

Inyeccion directa Bomba lineal 

Turbocargado e Intercooler 

12V - 80A 

365  / 805  

1131 x 719  x 811  

Mecanico 

RCD 1 BSO II EMC SOLAS

4LV230(Z)

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 
Certificación
   

169  / 230  

3800 

2.755  / 168  

4 

92  x 103.6  / 3.6  x 4  

Inyección directa, sistema Common 
Rail Denso 

Turbocargado e Intercooler 

Denso 12V - 130A 

334  / 736  

1151  x 755  x 772  

Mecanico (opcional - sistema VC10 ) 
RCD 2 IMO Tier 2 EPA Tier 3 EPA Tier 3C 
BSO II EMC SOLAS



4LHA-STP(Z)

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

177  / 240  

3300 

3.455  / 211 

4 

100  x 110  / 3.94  x 4.33  

Inyeccion directa Bomba lineal 

Turbocargado e Intercooler 

12V - 80A 

365 / 805  

1131 x 719  x 811  

Mecanico 

RCD 1 IMO Tier 2 BSO II EMC SOLAS

4LV250(Z)

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 
Certificación
   

184 / 250  

3800 

2.755  / 168  

4 

92 x 103.6  / 3.6  x 4  

Inyección directa, sistema Common 
Rail Denso 

Turbocargado e Intercooler 

Denso 12V - 130A 

334  / 736  

1151 x 755  x 772  

Mecanico (opcional - sistema VC10 ) 
RCD 2 IMO Tier 2 EPA Tier 3 BSO II EMC 
SOLAS



6LPA-STP2(Z)  
6LPA-STC(Z)

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 
Certificación
   

232  / 315 

3800 

4.164  / 254  

6 

94  x 100  / 3.7  x 3.94 

Inyección directa, inyección de 2 etapas 

Turbocargado e Intercooler 

12V - 80A 

408  / 899  

1220  x 666  x 739  

Mecanico 
RCD 1 IMO Tier 2 EPA Tier 2 BSO II EMC 
SOLAS

8LV320(Z)

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 
Certificación
   

235  / 320  

3800 

4.46  / 272  

8 

86  x 96  / 3.38  x 3.78 

Inyección directa, sistema Common 
Rail Denso 

Doble turboalimentado e intercoole 

12V - 180A 

435  / 959  

1340  x 880  x 766  

Electronico 
RCD 2 IMO Tier 2 EPA Tier 3 EPA Tier 3C 
BSO II EMC SOLAS



8LV350(Z)

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 
Certificación
   

257  / 350  

3800 

4.46  / 272  

8 

86  x 96  / 3.38 x 3.78  

Inyección directa, sistema Common 
Rail Denso 

Doble turboalimentado e intercoole 

12V - 180A 

435 / 959  

1340  x 880  x 766  

Electronico 
RCD 2 IMO Tier 2 EPA Tier 3 EPA Tier 3C 
BSO II EMC SOLAS

6LY2M-WDT

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

259  / 352  

3200 

5.813  / 354  

6 

106  x 110  / 4.17  x 4.33  

Inyeccion directa Bomba lineal 

Turbocargado e Intercooler 

12V - 80A 

535  / 1179  

1412  x 835  x 880  

Mecanico 

IMO Tier 2



8LV370(Z)

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 
Certificación
   

272  / 370  

3800 

4.46  / 272  

8 

86  x 96  / 3.38 x 3.78  

Inyección directa, sistema Common 
Rail Denso 

Doble turboalimentado e intercoole 

12V - 180A 

435  / 959  

1340  x 880  x 766  

Electronico 
RCD 2 IMO Tier 2 EPA Tier 3 BSO II EMC 
SOLAS

6LY2A-UTP

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

272  / 370  

3300 

5.813  / 354  

6 

106  x 110  / 4.17  x 4.33  

Inyeccion directa Bomba lineal 

Turbocargado e Intercooler 

12V - 80A 

535  / 1179  

1428  x 692 x 736  

Mecanico 

RCD 1 IMO Tier 2 EMC SOLAS



6LY400

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 
Certificación
   

294  / 400  

3300 

5.813  / 354  

6 

106  x 110  / 4.17  x 4.33  

Inyección directa, sistema Common 
Rail Denso 

Turbocargado e Intercooler 

12V - 125A 

585  / 1290  

1440  x 748.5  x 773.8 

Electronico 
RCD 2 IMO Tier 2 EPA Tier 3 EPA Tier 3C 
BSO II EMC SOLAS

6LY2M-WST

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

294  / 400  

3200 

5.813  / 354  

6 

106  x 110  / 4.17  x 4.33  

Inyeccion directa Bomba lineal 

Turbocargado e Intercooler 

12V - 80A 

535  / 1179  

1412  x 835  x 880  

Mecanico 

IMO Tier 2



6LY440

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 
Certificación
   

324  / 440  

3300 

5.813 / 354  

6 

106  x 110  / 4.17  x 4.33  

Inyección directa, sistema Common 
Rail Denso 

Turbocargado e Intercooler 

12V - 125A 

585 / 1290  

1440  x 748.5  x 773.8

Electronico 
RCD 2 IMO Tier 2 EPA Tier 3 EPA Tier 3C 
BSO II EMC SOLAS

6LY2A-STP

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

324  / 440  

3300 

5.813  / 354  

6 

106  x 110  / 4.17  x 4.33  

Inyeccion directa Bomba lineal 

Turbocargado e Intercooler 

12V - 80A 

535 / 1179  

1428  x 692 x 736  

Mecanico 

RCD 1 IMO Tier 2 EMC SOLAS



6LF485

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 
Certificación
   

356  / 485  

3000 

6.728  / 411  

6 

104  x 132  / 4.10  x 5.20  

Inyección directa, sistema Common 
Rail Denso 

Turbocargado e Intercooler 

12V - 90A, 24V - 70A 

780  / 1720  

1519  x 893  x 881  

Electronico 
RCD 2 IMO Tier 2 EPA Tier 3 EPA Tier 3C 
EMC

6LF530

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 
Certificación
   

390  / 530  

3000 

6.728 / 411 

6 

104  x 132  / 4.10  x 5.20  

Inyección directa, sistema Common 
Rail Denso 

Turbocargado e Intercooler 

12V - 90A, 24V - 70A 

780  / 1720  

1519  x 893  x 881  

Electronico 
RCD 2 IMO Tier 2 EPA Tier 3 EPA Tier 3C 
EMC



6LF550

Potencia Kw / mhp

Rated Speed rpm 

Desplazamiento 
L / cu. In 

No. De Cil. 

Diam. Y Carrera 
mm / Pulg 

Inyeccion de 
combustible 

Aspiración 

Alternador 

Peso bruto sin trans. 
Kg / Lbs. 

Dim. mm 

Controles 

Certificación

404  / 550  

3000 

6.728 / 411  

6 

104  x 132 / 4.10 x 5.20  

Inyección directa, sistema Common 
Rail Denso 

Turbocargado e Intercooler 

12V - 90A, 24V - 70A 

780  / 1720  

1519 x 893  x 881  

Electronico 

RCD 2 IMO Tier 2 EPA Tier 3 EMC
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